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Rivestimenti laccati per esterno
I pannelli in MDF utilizzati per questi rivestimenti, con spessore 14 mm, sono particolarmente adatti alla laccatura 
ed alla smaltatura, in quanto privi di fibre. Testati secondo le norme EN 321 e EN 1087-1, sono caratterizzati 
dalla massima resistenza all’erosione determinata dagli agenti atmosferici. 

Singola Anta     

Serie L1

Serie L6

Serie L11

Serie L2

Serie L7

Serie L12

Serie L3

Serie L8

Serie L13

Serie L4

Serie L9

Serie L14

Serie L5

Serie L10

Serie L15
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Rivestimenti lisci per interno
Realizzati in MDF, impiallacciato o melaminici in diverse essenze legnose. 
Questi rivestimenti sono disponibili in un’ampia gamma di modelli in grado di adattarsi perfettamente 
allo stile di qualsiasi interno. 

Pannelli lisci impiallacciati in legno per interno     

Pannelli lisci laccati per interno

Pannelli lisci melaminici per interno



R
iv

es
ti

m
en

ti

22

Rivestimenti in alluminio per esterno
I pannelli di alluminio, inattaccabili dal tempo e dagli agenti atmosferici, presentano una particolare 
struttura a sandwich composta da due lastre (una esterna in alluminio laccato con vernici poliestere 
polimerizzate al forno a 200° ed una interna in alluminio trattato con vernici protettive al titanio) che 
racchiudono una schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità. 
Il tutto per garantire il massimo in termini di isolamento termico, idrorepellenza e stabilità dimensionale.

Bugnato

Alluminio

Pantografati con angolo arrotondato  / spessore 14 mm

*Essenze disponibili:  Tanganika - Okoumé - Pino - Rovere - Noce - Douglas - Laccati
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Rilevazione misure

ESTERNO

ESTERNO

INTERNO

INTERNO

Senso d’apertura
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1. Falso telaio (controtelaio)
2. Telaio
3. Profilo pannello
4. Deviatori doppi
5. Aste di rinvio
6. Serratura
7. Paraspifferi

  8. 	Piastra serratura
  9. 	Omega orizzontale di rinforzo
10. Predisposizione Defender
11. Piastra maniglia
12. Spioncino
13. Limitatore d’apertura
14. Omega verticale di rinforzo

15. Piastra di rinforzo cerniere
16. Rostri
17. Ferma pannelli inferiori
18. Cerniere registrabili
19. Pannelli di rivestimento
20. Struttura Porta
21. Guarnizione battente

25. Piastra registro scrocco
26. Maniglieria

L. Falso telaio
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1. Falso telaio (controtelaio)
2. Telaio
3. Profilo pannello
4. Deviatori doppi
5. Aste di rinvio
6. Serratura
7. Paraspifferi
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  8. 	Piastra serratura
  9. 	Omega orizzontale di rinforzo
10. Predisposizione Defender
11. Piastra maniglia
12. Spioncino
13. Limitatore d’apertura
14. Omega verticale di rinforzo

15. Piastra di rinforzo cerniere
16. Rostri
17. Ferma pannelli inferiori
18. Cerniere registrabili
19. Pannelli di rivestimento
20. Struttura Porta
21. Guarnizione battente

22. Coibentazione
25. Piastra registro scrocco
26. Maniglieria

L. Falso telaio
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L. Falso telaio

1. Falso telaio (controtelaio)
2. Telaio
3. Profilo pannello
4. Deviatori doppi
5. Aste di rinvio
6. Serratura
7. Paraspifferi

  8. 	Piastra serratura
  9. 	Omega orizzontale di rinforzo
10. Predisposizione Defender
11. Piastra maniglia
12. Spioncino
13. Limitatore d’apertura
14. Omega verticale di rinforzo

15. Piastra di rinforzo cerniere
16. Rostri
17. Ferma pannelli inferiori
18. Cerniere registrabili
19. Pannelli di rivestimento
20. Struttura Porta
21. Guarnizione battente

22. Coibentazione
23. Doppia guarnizione battente
24. Guarnizione telaio (filomuro)
25. Piastra registro scrocco
26. Maniglieria
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